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รายละเอียดหลอดไฟและสวิทซควบคุม 
 
1. หลอดไฟ  

1.1 AC Power-On (1)  เปนหลอดไฟสีเขียว จะติดอยูตลอดเวลาท่ีมีไฟฟากระแสสลับ  
              220 V. มาปอนใหกับระบบ 
1.2 SW. Pos. Warning (2)   เปนหลอดไฟสีแดง    ซึ่งจะกระพริบทุกครั้งท่ีมีสวิทซในแผง          

     ควบคุมผิดตําแหนง  ซึ่งอาจทําใหการทํางานของตูควบคุมผิด  
พลาด   เมื่อหลอดไฟนี้กระพริบใหตรวจสอบตําแหนงสวิทซ 
ทุกตัว 

1.3  Manual Fire Alarm (3) เปนหลอดไฟสีแดง จะติดข้ึนเมื่อมีการแจงเหตุมาจาก Manual 
     Fire Alarm Box ชนิด Class 1 

     1.4 Trouble (4)   เปนหลอดไฟสีแดง จะติดในกรณีระบบผิดปกติและจะมีไฟ 
     ติดท่ี Zone Selection-EO-E7 
     1.5 PA System Operation (5) เปนหลอดไฟสีแดง จะติดเม่ือระบบ PA ทํางาน (เมื่อทําการ 

ตอสัญญาณพวงกับระบบ PA) 
1.6 Hydrant  Pump Start (6) เปนหลอดไฟสีแดง จะติดเม่ือปมนํ้ามันดับเพลิงทํางาน  

(ใชตอกับ Hydrant Control Box) 
1.7 Alarm Verification (7) เปนหลอดไฟสีเขียว แสดงการเริ่มทํางานของระบบหนวง 

เวลาและเปลี่ยนเปนสีแดงเม่ือครบกําหนดการหนวงเวลา 
1.8 Telephone Call (8)  เปนหลอดไฟสีแดง จะติดพรอมกับเสียงบุซเซอรที่แผงเมื่อมี 

การเสียบโทรศัพทมาจาก    Manual Fire Alarm Box   หรือ 
Annunciator  เมื่อเสียบโทรศัพทที่แผงควบคุมเสียงบุซเซอร
จะเงียบแตหลอดไฟสีแดงจะติดคางอยู 

1.9 Fire Alarm Zone (12)  เปนหลอดไฟสีแดงที่จะติดเม่ือเกิดเพลิงไหม 
      1.10 Spare Indicator (14-16) เปนหลอดไฟสีแดง จะติดเม่ือทําการตอเขากับสัญญาณอ่ืนๆ  
     ภายนอกชนิด N.O. Contact และทํางานเม่ือหนา Contact ปด 
      1.11 Alarm Silence (19)  เปนหลอดไฟสีแดง จะติดเม่ือกดสวิทซ Alarm Silence เพ่ือ 
     ปดเสียงเตือนที่ตูควบคุม 

1.12  Local Alarm Silance (21) เปนหลอดไฟสีแดง จะติดเม่ือกดสวิทซ Local Alarm Silence 
     เพ่ือปดเสียงกระดิ่ง 
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1.13 Aux. Power Test (35) เปนหลอดไฟสีเขียวจะติดเม่ือกด    Auxiliary Power Test          
Switch (ไฟ AC Power ดับ), Battery ไมไดตอเขากับระบบ 
หรือกด Battery Test 

2.  สวิทซควบคุม 
     2.1 Alarm Silencing (18)  เปนสวิทซใชสําหรับ เปด-ปด บุซเซอรเสียงแจงเตือนในตู 

ควบคุมเพลิงไหม 
     2.2 Local Alarm Silencing (20)  เปนสวิทซใชสําหรับดับเสียงกระดิ่งในบริเวณตางๆ 
     2.3 Zone Selection (22)  เปนสวิทซกดเพื่อเลือกโซนที่ตองการ ใชประกอบในการ 
     ต้ังฟงกชั่นตางๆ ในแตละโซน 
     2.4 Zone Selection Clear (23) เปนสวิทซกดเพื่อยกเลิกฟงกชั่นที่ไดเคยกําหนดไว  โดย 

ทํางานตอเน่ืองจากปุม 22 
     2.5 Setting Check (50)  เปนสวิทซกดเพื่อต้ังคาฟงกชั่นที่ตองการกําหนดในแตละโซน 
     โดยทํางานตอเน่ืองจากปุม 22 
     2.6 Execution (25)   เปนสวิทซใชสําหรับทดสอบการทํางานแจงเตือนเพลิงไหม 
     ในแตละโซน โดยใชรวมกับสวิทซ 32 และสวิทซ 22  

Reset เองโดยอัตโนมัติ (ใชสําหรับทําการ Maintenance) 
2.7 All Local Alarm Operating เปนสวิทซใชสําหรับเปดเสียงกระดิ่งใหดังทุกตัวขณะเกิดเหตุ 

(27)    Alarm 
2.8 Annunciator Call (29)  เปนสวิทซใชสําหรับเรียกไปยังแผง Annunciator   
2.9 Alarm Reset (30)   เปนสวิทซสําหรับ Reset แผงควบคุมใหกับคืนสูสภาวะปกติ 
     ในกรณีที่กดสวิทซแลว ไฟ  Zone Lamp ยังติดอยูและกระด่ิง 
     ดัง   ใหตรวจดูอุปกรณแจงสัญญาณตางๆ   เชน    Detector, 
     Manual Fire Alarm Box วาไดกลับอยูสภาวะปกติแลว ใหกด 
     สวิทซอีกครั้งหนึ่ง 

2.10 Fire/Overall Test (32)  เปนสวิทซใชสําหรับทดสอบการทํางานแจงเตือนเพลิงไหม 
     ในแตละโซน โดยใชรวมกับสวิทซ 32 และสวิทซ 22  

Reset เองโดยอัตโนมัติ (ใชสําหรับทําการ Maintenance) 
2.11 Auxiliary Power Test (34) เปนสวิทซใชสําหรับทดสอบ  Battery  ถา  Battery  เต็มไฟ  

     Aux. Pw. จะติดดวงเดียวถากําลังอยูในขณะชารจไฟ Trouble 
     และ E1 จะติดพรอมกัน 
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2.12  Auto/Test Reset (36)  เปนสวิทซ  Auto Reset ทํางาน 2 หนาท่ี คือ เมื่อกดสวิทซครั้ง 
     แรก  Lamp   สีแดงติด หมายถึง  เมื่อ Test Alarm  ตูจะทําการ 

Reset ทุกๆ 8 วินาที  เมื่อกดสวิทซครั้งท่ีสอง Lamp สีเขียวติด
หมายถึง  เมื่อเราทําการ  Reset  ที่ตัวอุปกรณที่ตูจะทําการ 
Reset เองโดยอัตโนมัติ (ใชสําหรับทําการ Maintenance) 

2.13  Alarm Verification (38)  เปนสวิทซใชสําหรับตัดระบบหนวงเวลาของแผงควบคุม 
 Releasing     

2.14  PA System Interlocking  เปนสวิทซใชสําหรับตัดการทํางานรวมกับระบบ PA ออก 
 Cut-Off (40) 

2.15  Hydrant Pump Cut-Off (42) เปนสวิทซใชสําหรับปดวงจรปมดับเพลิง 
2.16  Alarm Signal Cut-Off (44) เปนสวิทซใชสําหรับปลดอุปกรณสัญญาณอ่ืนๆ ที่ตอกับแผง 

     ควบคุม เชน สัญญาณโทรศัพทไปยังสถานีดับเพลิง เปนตน 
    ขณะทําการทดสอบหรือซอมแซมแผงควบคุม 

2.17 Alarm Silencing (Maintenance) เปนสวิทซใชสําหรับตัดเสียงบุซเชอรแจงเตือน   เมื่อทําการ
บํารุงรกัษา 

2.  การทํางานในสภาวะปกติ 
ในสภาวะปกติแผงควบคุมจะทํางานดังน้ี 
2.1 ไฟ AC Power-On สีเขียวจะติด แสดงวามีไฟฟากระแสสลับ 220 โวลต มาจายใหแผง 
       ควบคุมตามปกติ 
2.2 ไฟดวงอื่นๆ ดับหมด 
2.3 เมื่อเริ่มจายไฟเขาแผงควบคุมไฟ Local Alarm Silence, ไฟ Hydrant Pump Cut-Off, ไฟ  
      PA System Interlocking Cut-Off และไฟ Alarm Signal Cut-Off จะติดสวาง 
คําเตือน 
2.4 ใหตรวจเช็คไฟ Switch Position Warning ถาไฟติดกระพริบแสดงวามีสวิทซบางตัวไม  
       อยูในตําแหนงปกติ ใหกดต้ังสวิทซตางๆ กลับเขาตําแหนงปกติ 
2.5 ในกรณีกระแสไฟฟาดับ ระบบไฟฟาสํารองจะทํางานแทนไฟ AC Power-On จะติด 
       กระพริบพรอมเสียงเตือนที่ตูควบคุมทุก  10 วินาที 
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3. การทํางานขณะเกิดเหตุเพลิงไหม 
 เมื่อเกิดเพลิงไหมอุปกรณแจงเสียงเตือนที่ตูควบคุมและกระดิ่งในอาคารจะดังข้ึนและ
ตูควบคุมจะทํางานดังตอไปนี้ 

3.1 ไฟ Fire Alarm จะติดและแผงตัวเลขจะแสดงเลขที่โซนที่เกิดเพลิงไหม 
3.2 ไฟ Fire Alarm Zone ของโซนที่เกิดเพลิงไหมจะติด 
3.3 ถาสัญญาณเตือนเกิดจากการกดปุมอุปกรณแจงเตือนดวยมือ ไฟ Manual Alarm จะติด 
3.4 สัญญาณแจงเตือนเพลิงไหมจะถูกสงไปยังอุปกรณอ่ืนๆ ที่ตอเขากับแผงควบคุมเพ่ือสั่ง 
      ใหทํางาน เชน ตูแยกแจง, อุปกรณควบคุมควัน ฯลฯ 

4.  การตัดสัญญาณเสียงเตือน 
4.1 ในขณะที่สัญญาณเสียงเตือนที่ตูควบคุมดัง ไฟ Alarm Silence จะติดกระพริบ 
4.2 เมื่อตองการตัดเสียงเตือนที่ตูควบคุม ใหกดปุม Alarm Silence สัญญาณเสียงจะ 

                   หายไปพรอมไฟ Alarm Silence จะติดสวาง 
      ถาตูควบคุมไดรับสัญญาณเพลิงไหมอีกจุดหนึ่ง ไฟ Alarm Silence จะกระพริบ 
      และเกิดเสียงดังเตือนที่ตูควบคุมอีกครั้ง ทําการตัดเสียงดวยการกดปุม Alarm  
      Silencing อีกครั้ง 

4.4 ถาตองการตัดเสียงที่ตูควบคุมไวลวงหนา ใหกดปุม Alarm Silencing  (Maintenance) 
คางไว 5 วินาที เพ่ือต้ังฟงกชั่นอยูในโหมด Alarm Silence ฟงกชั่นนี้จะทําใหไฟ Alarm 
Silence และ Alarm Silence (Maintenance) ติดสวาง, ไฟ Switch Position Warning จะ
ติดกระพริบ  

        ถาตองการยกเลิกฟงกชั่นนี้ ใหกดปุม Alarm Silencing อีกครั้งหนึ่ง 
4.5 เมื่อตองการตัดเสียงเตือนจากกระดิ่ง ใหกดปุม Local Alarm Silencing สัญญาณ 

                   เสียงจะหายไปพรอมไฟ Local Alarm Silence จะติดสวางและปุม Switch Position  
                  Warning กระพริบ ถาตองการยกเลิกฟงกชั่นการตัดเสียง ใหกดปุมซํ้าอีกครั้ง 
5. การจัดการหลังจากการดับเพลิง 
 หลังจากไฟไหมไดรับการดับแลว ใหทําการรีเซ็ทตูควบคุมกลับเขาสูสภาวะปกติ มีข้ันตอน 
ดังน้ี 

5.1 เปดฝาครอบหนาตู และกดปุมรีเซ็ทสีสม 
      ถาไฟ Switch Position Warning กระพริบใหกดสวิทซที่มีไฟติดสวางเพ่ือต้ังสถานะให  
      อยูตําแหนงปกติ 
      หลังจากการรีเซ็ท ตูควบคุมจะกลับเขาสูการทํางานในสภาวะปกติทําการเปดฝาครอบ 
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6.  การแจงเตือนปญหาท่ีเกิดขึ้น 
 ตูควบคุมมีฟงกชั่นในการตรวจสอบระบบการทํางานของตัวเอง เพ่ือเกิดปญหาผิดพลาด ไฟ 
Trouble และ/หรือ ไฟ Fire Alarm Zone จะติดกระพริบแผงตัวเลขจะแสดงโคดปญหาที่เกิด (เชน 
“EO”)  ข้ึนกับชนิดของปญหา นอกจากน้ีจะเกิดเสียงเตือนจากตูควบคุมในเวลาเดียวกัน 
 โคดตัวเลขแสดงลักษณะปญหาที่เกิดมีดังน้ี.- 
 EO  : ไมมีไฟสํารองจากแบตเตอรี่หรือฟวสจากไฟสํารองขาด 
 E1   : โวลเตจนในวงจรไฟ 24 VDC เกินพิกัด 
 E2   : ฟวสขาด 
 E3   :   บอรดวงจรควบคุมเสียหรือไมไดตอ 
 E4   : สายสัญญาณระบบ PA ขาด 
 E5   : หนวยความจําในแผงวงจรควบคุมบกพรอง 
 E6   : วงจรรับสัญญาณภายนอกบกพรอง 
 ปญหาอื่นๆ ที่เกิดข้ึนโดยที่ไมมีโคดตัวเลข เชน  สายสัญญาณอุปกรณตรวจจับขาด, CPU  
บกพรอง เปนตน 
7.  การตัดสัญญาณเสียงเตือนจากปญหา 
 เมื่อตูควบคุมพบปญหาเกิดข้ึน จะสงเสียงเตือนข้ึนและไฟ Alarm Silence จะกระพริบ ใหทํา
การตรวจเช็คปญหาที่เกิด  สําหรับการตัดเสียงเตือนมีข้ันตอนดังน้ี 

7.1 กดปุม Alarm Silencing เสียงเตือนจะหายไปและไฟ Alarm Silence จะดับ  
         ถาเกิดปญหาใหมข้ึนอีก ไฟ Alarm Silence จะกระพริบและเกิดเสียงดังเตือนที่ตูควบคุม 
        อีกครั้ง ทําการตัดเสียงไดดวยการกดปุม Alarm Silencing อีกครั้ง 
        เมื่อทําการแกไขปญหาใหหมดไป อุปกรณแจงเสียงเตือนที่ตูควบคุมจะตัดเองอัตโนมัติ 

7.2 ในกรณีมีการเรียกเขาระบบโทรศัพทจากอุปกรณแจงเหตุดวยมือหรือตูแยกแจงตูควบคุม              
      จะสงเสียงเตือน พรอมไฟ Telephone กระพริบใหทําการตัดเสียงโดยเสียบแจ็คโทรศัพท 
      เพ่ือติดตอกลับไป 
      การกดปุม Alarm Silencing ไมสามารถตัดเสียงเรียกจากโทรศัพทได 

8.  ฟงกชั่นการหนวงเวลา 
 เพ่ือปองกันการแจงเตือนที่ผิดพลาดอันเกิดจากหลายสาเหตุ เชน อุปกรณตรวจจับไดรับควัน 
หรือความรอนชั่วครู   (จากการทําอาหาร,   ควันบหรี่  ฯลฯ)   ตูควบคุมจะมีระบบการหนวงเวลาเพ่ือ 
ตรวจสอบสัญญาณเพลิงไหมที่แทจริง โดยการรับสัญญาณเพลิงไหมครั้งแรกและครั้งถัดไปตอเนื่อง 
ภายในชวงเวลาท่ีกําหนด 
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8.1 การทํางานหนวงเวลา 
       เม่ืออุปกรณตรวจจับทํางานและสงสัญญาณไปท่ีตูควบคุม อุปกรณกําเนิดเสียงเตือนที่ตู 
       จะดังข้ึน ไฟ Alarm Verification ติดสวางเปนสีเขียวและแผงตัวเลขแสดงเลขที่โซน 
       หลังจากน้ัน 10 วินาที  ไฟสีเขียวและเปลี่ยนเปนสีแดง   อุปกรณตรวจจับจะถูกรีเซ็ท 
       อัตโนมัติและตูควบคุมจะรอสัญญาณถัดไปท่ีจะเขามา 
       ถาไมมีสัญญาณเพลิงไหมเขามาอีกภายใน 50 วินาที ไฟ Alarm Verification จะดับและ 
       ตูควบคุมเขาสูสภาวะปกติ 
                  ถามีสัญญาณเพลิงไหมเขามาภายใน 50 วินาที  ตูควบคุมจะเขาสูสภาวะการแจงเหตุ 
       เพลิงไหม ตามข้ึนตอนในหัวขอที่ 3 

8.2 การยกเลิกฟงกชั่นการหนวงเวลา 
       ถาตองการใหตูควบคุมทํางานแจงเตือนทันที เมื่อไดรับสัญญาณเพลิงไหม  ใหทําการยก       
เลิกฟงกชั่นการหนวงเวลาโดยมีข้ันตอนดังน้ี 

8.2.1 กดปุม Alarm Verification Releasing จะทําใหทุกโซนการตรวจจับไมมีการหนวง 
         เวลา นอกจากน้ีไฟ Alarm Verification Release จะติดสวางและไฟ Switch  
    Position Warning กระพริบ 
    ถาตองการกลับไปฟงกชั่นการหนวงเวลาใหกดปุม Alarm Verification Releasing 
         อีกครั้งและจะทําใหไฟ Alarm Verification Release และ Switch Position Warning
   
         ดับไป 
    ในกรณีตองการทราบวาโซนไหนไมถูกหนวงเวลา ทําการตรวจสอบโดยกดปุม 
    Setting Check แผงตัวเลขจะแสดงคา “F4” และไฟ Fire Alarm Zone ของโซนที่ 
    ไมถูกหนวงเวลาจะติดสวาง 
    ในกรณีสัญญาณเพลิงไหมเกิดจากการกดปุมจากอุปกรณแจงเหตุดวยมือ ฟงกชั่น 
     การหนวงเวลาของทุกโซนจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ 

9.  วิธีการทดสอบ 
 ตูควบคุมมีปุมสวิทซสําหรับใชในการตรวจสอบและบํารุงรักษา กอนทําการทดสอบระบบ 
ควรดําเนินการตามข้ันตอนการเตรียมพรอมดังน้ี 

9.1  การเตรียมพรอมข้ันที่ 1 (การตัดเสียงเตือน) 
      ในการทดสอบระบบ ถาตองการตัดเสียงเตือนตางๆ ไมใหเกิดเสียงดังในอาคาร 

9.1.1 ตัดเสียงเตือนที่ตูควบคุม โดยกดปุม Alarm Silencing (Maintenance) คางไว 5     
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         วินาที จะทําการตัด เสียงเตือนจากตูที่จะเกิดข้ึนลวงหนา  ไฟ Alarm Silence     
         (Maintenance)  จะติดและไฟ  Switch Position Warning กระพริบ  ถาตองการ 
         ยกเลิกใหกดปุมเดิมอีกครั้ง 
9.1.2 ตัดเสียงเตือนจากกระดิ่งในอาคาร โดยกดปุม Local Alarm Silencing ไฟ Local  
         Alarm Silence จะติดและไฟ Switch Position Warning กระพริบ ถาตองการยกเลิก 
        ใหกดปุมเดิมอีกครั้ง 

9.2 การเตรียมพรอมข้ันที่ 2  (การตัดอุปกรณเชื่อมตอภายนอกไมใหทํางาน) 
เพ่ือไมใหอุปกรณเชื่อมตอภายนอกทํางานโดยไมจําเปน 
9.2.1  กดปุม Cut-Off ทุกปุมเพ่ือตัดการส่ังงานจากตูควบคุมออก ไฟบนปุม Cut-Off  

   ทุกตัวจะติดตามท่ีไดกด ถาตองการยกเลิกใหกดปุมเดิมอีกครั้ง 
9.3 การเตรียมพรอมข้ันที่ 3 (การตัดฟงกชั่นการหนวงเวลาออก) 

      ในการทดสอบอุปกรณตรวจจับใหใชเวลารวดเร็วข้ึน ควรทําการตัดฟงกชั่นการหนวง 
                  เวลาออกไป เมื่อทําการสรางสัญญาณควันหรือความรอนเพ่ือทดสอบจะทําใหตูควบคุม       

      ทํางานทันที 
      9.3.1 กดปุม Alarm Verification Releasing ไฟที่ปุมกดจะติดสวางและไฟ Switch  

     Position Warning กระพริบ ถาตองการยกเลิกใหกดปุมเดิมอีกครั้ง 
9.4 การทดสอบการแจงเตือนเพลิงไหม 

      เพ่ือทําการทดสอบการทํางานในแตละโซนใหทํางานตามเง่ือนไขไดอยางถูกตอง 
9.4.1 กดปุม Fire/Overall Test ไฟ Switch position Warning และไฟ Interlocking Cut- 
       Off กระพริบ 
9.4.2 กดปุม Zone Selection (ต้ังหลักสิบและหลักหนวย) เพ่ือเลือกโซนทดสอบ ไฟ 

Execution กระพริบ 
9.4.3 กดปุม Execution ไฟ Execution ติดคาง 1 วินาที และกลับไปกระพริบ ระบบจะ

เขาสูการหนวงเวลา ไฟ Alarm Verification ติดเปนสีเขียวใหทําการกดปุม 
Execution  อีกครั้งยืนยัน ไฟ Alarm Verification จะติดเปนสีแดง โซนที่เลือกเขา
สูการทํางานแจงเตือนเพลิงไหม 

   กรณีที่ไดยกเลิกฟงกชั่นการหนวงเวลาแลว ตูควบคุมจะทํางานทันที เมื่อกดปุม   
   Execution ครั้งแรก 
   ทําการตรวจสอบการทํางานหนาตูควบคุมตามการทํางานในหัวขอ 3 
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9.4.4 เมื่อเสร็จส้ินการทดสอบ กดปุม Zone Selection Clear และปุม Reset และกดปุม
การทํางานอ่ืนๆ ที่มีไฟปรากฏใหกลับสูสภาวะปกติ 

   ในกรณีตูควบคุมไดรับสัญญาณเพลิงไหมจริง ขณะทําการทดสอบตูควบคุมจะเขาสู 
    สถานะการแจงเตือนเพลิงไหมอัตโนมัติทันที 

9.5 การทดสอบท้ังระบบ 
เปนการทดสอบโซนตรวจจับทุกโซน จากโซนท่ีหนึ่งถึงโซนสุดทาย  เพ่ือทดสอบการแสดง 
สัญญาณที่หนาตูควบคุมและการแจงเตือน ในการทดสอบน้ีไมจําเปนตองดําเนินการเตรียม 
พรอมใดๆ เพราะตูควบคุมจะไมสงสัญญาณไปยังอุปกรณอ่ืนๆ 

9.5.1 กดปุม Fire/Overall Test ไฟ Switch Position Warning และไฟ Interlocking Cut- 
         Off จะกระพริบ 
9.5.2 กดปุม   Execution  ตูควบคุมจะดําเนินการตรวจเช็คระบบอัตโนมัติในการตรวจ 

       สอบไฟแสดงสถานะทุกดวงและแสดงไฟสถานะการแจงเตือนในแตละโซน 
 ในการทดสอบระบบตูควบคุมจะทําการตรวจเช็ควงจรรับสงสัญญาณในแตละโซนยังคง
ทํางานไดปกติหรือไมและจะแสดงผลดังน้ี 

1. กรณีการทํางานปกติ ไฟแสดง Fire Alarm Zone จะติดและดับเรียงกันตามลําดับ เมื่อการ 
    ทดสอบเสร็จส้ินและกดปุมรีเช็ท ตูควบคุมจะกลับสูสภาวะปกติ 
2. กรณีเกิดปญหาข้ึน ตูควบคุมจะหยุดคางท่ีโซนที่มีปญหาไฟ Trouble จะกระพริบและสง 
     เสียงเตือนพรอมแสดงตัวเลขโซนท่ีมีปญหา 
    ใหทําการกดปุม Reset เพ่ือต้ังเครื่องกลับสูสภาวะปกติและใหรีบตรวจเช็คและแกไข 
     ปญหาที่เกิดข้ึน 

 
 โดยทั่วไปเมื่อเสร็จการทดสอบระบบรวมแลวใหกดปุม Fire/Overall Test อีกครั้งเพ่ือยกเลิก 
การทดสอบน้ี 
10.  การต้ังคาฐานขอมูลในการทํางาน 

เมื่อเริ่มการติดต้ังระบบ ใหทําการต้ังคาฐานขอมูลในการทํางานกอนการใชงานทําโดยใหใช 
แผนแผงสําหรับต้ังขอมูลทาบลงบนแผงหนาจอตูควบคุมและทํางานตามข้ันตอนตอไปนี้ 

10.1 การเขาโหมดการต้ังฐานขอมูล 
- เริ่มตนจากการเปดฝาตูออก ถอดแบตเตอรี่สํารองออกและปดไฟ AC Power ใน        
  ตําแหนง Off 
- เปดสวิทซไฟ AC Power ในตําแหนง On พรอมกดปุม Database Setting สีน้ําเงินคาง 



CODE NUMBER   P E-99-5 (Rev1), 01-11-99     

ไว 3 วินาที จนกระทั่งไฟ Database Setting Mode สีแดงติด 
 

 
10.2   การกําหนดโซนท่ีไมใชงาน  (เพ่ือตัดฟงกชั่นเช็ค  Line Fault   ออกสําหรับโซนท่ีไม 

                    ทํางาน) 
    กดปุม  กดปุม        เลือกกดปุม         กดปุม     จบการทํางาน 
Unused Zone       Zone Selection           Setting หรือ          Enter       โดยกดปุม 
   (        )           Clear           ยืนยัน     Unused Zone 
 
     กลับมาต้ังโซนอ่ืนๆ 
 
 10.3 การกําหนดโซนท่ีไมหนวงเวลา 
 
    กดปุม  กดปุม        เลือกกดปุม        กดปุม    จบการทํางาน 
Alarm Verif.  Zone          Setting           Enter    โดยการกดปุม 
   Relase           Selection                  หรือ Clear         ยืนยัน    Unused Zone 
             (      )  
 
     กลับมาต้ังโซนอ่ืนๆ 
 

10.4   การต้ังการแจงเสียงเตือนที่ตูควบคุมจาก Spare Indicaiton    ตูควบคุมสามารถรับ     
        สัญญาณเขาจากภายนอกอ่ืนๆ เพ่ือนํามาแสดงเปนไฟสถานะแจงบนแผงควบคุมตาง 

หาก  ซึ่งสามารถต้ังใหมีการแจงเตือนในแตละโซนที่ตองการ  
 
  กดปุม  กดปุม        เลือกกดปุม        กดปุม    จบการทํางาน 
Spare Indic.   Zone          Setting         Enter    โดยการกดปุม 
Aud. Alarm          Selection             หรือ Clear         ยืนยัน       Spare Indic. 
   (       )            Aud. Alarm  
 
     กลับมาต้ังโซนอ่ืนๆ 
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10.5    การกําหนดสัญญาณเอาทพุท  แสดงการเกิดเพลิงไหมเพ่ือเปนการกําหนดโซนบาง

โซนที่ไมใหสงสัญญาณเอาทพุทแสดงการเกิดเพลิงไหมไปยังอุปกรณอ่ืนๆ 
 
   กดปุม  กดปุม        เลือกกดปุม        กดปุม    จบการทํางาน 
Represent.   Zone          Setting         Enter    โดยการกดปุม 
Fire Alarm           Selection       หรือ Clear         ยืนยัน       Represent  
 Output              (      )            Fire Alarm  
                  Output  
 
     กลับมาต้ังโซนอ่ืนๆ 
 

10.6   การต้ังใหแจง/ไมแจงเสียงเตือน   เมื่อไมมีไฟ AC Power จาย 
 
   กดปุม      กดปุม Setting         กดปุม  จบการทํางาน 
AC Power           หรือ Clear              Enter              โดยการกดปุม 
Failure Alarm              ยืนยัน     AC Power       
             Failure Alm. 
 

10.7 การต้ังระบบการทํางาน Interlocking 
         เพ่ือทําการต้ังให Contact ชุด Fn ทํางานตามเง่ือนไขสัญญาณเพลิงไหมในโซนที่ 
         กําหนด 

1. กดปุม Interlocking Matrix 
2. กดปุมเลือกใซน Zone Selection เพ่ือเลือกโซนการตรวจจับ 
3. กดปุม Signal Transmission interlocking ไฟ Fire Zone จะแสดงสถานะเปนชุด  
     Contact F ดังน้ี 
    ไฟ Fire Zone      :      L1     L2     L3     L4     L5     L6     L7     L8      L9    L10  
 
     ชุด Contact F    :       F1     F2     F3      F4     F5     F6     F7     F8       F9    F10 
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     ถาไฟดวงไหนติดแสดงวาชุด Contact F ตัวนั้นทํางาน Interlock สัมพันธกันกับโซน 
 การตรวจจับท่ีกําหนดในขอ 2 ถาตองการกําหนดใหมใหดําเนินการดังน้ี 

 
         4. กดปุม Zone Selection  (       )  เลือกโซนหรือชุด Contact        

5. กดปุม Setting เพ่ือกําหนดให Interlock หรือกดปุม Clear เพ่ือปลดการ Interlock 
กับ 

    โซนการตรวจจับท่ีกําหนดในขอ 2 
6. กลับไปทําในหัวขอ 4 และ 5 เพ่ือเลือกชุด Contact อ่ืนๆ ที่จะต้ังให Interlock หรือ 
    ปลด Interlock เพ่ิมเติมกับโซนการตรวจจับที่กําหนดในขอ 2  
7. กดปุม Enter ยืนยัน เพ่ือต้ังคาท่ีกําหนดในขอ 4 ถึง ขอ 6 เขาในระบบฐานขอมูลของ 
     ตูควบคุม 
8. กดปุม Signal Transmission Interlocking อีกครั้งเพ่ือกลับเขาไปสูการเลือกโซนการ 
     ตรวจจับอีกครั้ง  ใหทําการกําหนดจนครบทุกโซนการตรวจจับในหัวขอ 2 ถึงขอ 8 
9. เมื่อกําหนดต้ังเรียบรอยแลวหลังจากการกด Enter ในหัวขอ 7 ทําการออกจาก

ฟงกชั่นนี้โดยการกดปุม Interlocking Matrix อีกครั้ง 
   กดปุม      กดปุม          กดปุม          กดปุม  
 Interlock            Zone               Signal     Zone Selection 
   Matrix         Selection    Interlock          (       )       
      (       )        
 
       กลับมา        เลือกต้ัง       เลือกกดปุม 
       เลือกต้ัง            Contact อ่ืนๆ         Setting  
   โซนตรวจจับ           เพ่ิมเติม     หรือ  Clear 
 
 
 
 
จบการทํางาน          กดปุม 
โดยการกดปุม      Enter ยืนยัน 
Interlock Matrix       
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10.8  เมื่อเสร็จส้ินการต้ังขอมูล 
หลังจากเสร็จการต้ังขอมูลทั้งหมดแลวใหปดสวิทซ AC Power ในตําแหนง Off และทํา        
การเปดเครื่องใหมอีกครั้ง พรอมท้ังตอแบตเตอรี่เขาไปในตูควบคุม ตูควบคุมจะเขาสู 

         ระบบการทํางานปกติ 
        * กอนเปดเครื่อง ควรเช็คการตอ Jumper บนแผงวงจรวาถูกตองหรือไม เพราะอาจทํา 

            ใหตูควบคุมและอุปกรณเชื่อมตอภายนอกเสียหายได 
11.  การตอ Jumper บนแผงวงจร 
 นอกจากการกําหนดการทํางานชุด Contact จากการต้ังขอมูลในหัวขอ 10.7 แลวจะตองการ 
ตอ Jumper ใหชุด Contact ทํางานไดอยางถูกตองสมบูรณ 
 ตูควบคุมรุน 129N จะมี Contact อยู 10 ชุด แยกเปน 2 กลุมๆ 5 ชุด โดยมี FNC1 และ FNC2 
เปน Contact ที่เปน Common รวมแตละกลุม การตอ Jumper มีการทํางานดังน้ี 
 Jumper 1    :    เพ่ือต้ังใหชุด FNC1 และ FNC2 อยูในสถานะ Common 

Jumper 1 และ 2 :    เพ่ือต้ังใหชุด Contact ของโซนที่มีเพลิงไหมทํางานและโซนของ 
        ชั้นถัดไปทํางาน 
Jumper 3  :    เพ่ือต้ังใหสามารถรับฟงกชั่น All Local Alarm ใหกระดิ่งของทุก 
       โซนดังพรอมกัน 
 

  
 

 
        

   
 
 
  
 




