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ระบบแจงเหตุเพลิงไหม  “Integlex”  
 

รายละเอียดของตู  “Integlex” 
          ตูควบคมุระบบแจงเหตุเพลิงไหม Integlex เปนตูที่มีการขยายขดีความสามารถในการตรวจจับ
และมีความฉลาดในการตรวจจับความผิดปกติ อนัเปนสาเหตุการเกิดเพลิงไหมและระบบยังมหีนาที่สง
สญัญาณและรับสัญญาณจากระบบอื่นดวย ตูควบคมุสามารถทาํการโปรแกรมคาพารามเิตอร และ
กําหนดคาพารามเิตอรที่เหมาะสมกบัโครงการที่ทําการติดตั้งโดยการโปรแกรมคา addressable module 

ไดมากถึง 255 module ตอ loop ซึ่งตูควบคมุ 1 ตูสามารถตอ addressable module ทั้งหมด 1020 module 

ผานทางชุดควบคมุ Loop ยอย (SCU) อีก 3 Loop 

 

ไดอะแกรมของระบบแจงเหตุเพลงิไหม  “Integlex” 
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ผลิตภัณฑในระบบแจงเหตเุพลงิไหม  “Integlex” 
สวนประกอบและหนาที่ของอุปกรณในระบบ         

           
1.   MCU                        11.  Detector 

2.   SCU                                 FDK38U, FDL25U, FDPL25U, 

3.   PSM                                 VESDA, VLC-805                      

4.   EPSM                        12.  Module            

5.   OCU-W                            FRR01U-F, FRR01U-DA 

6.   OCU-D                             FRR01U-DB 

7.   CTM                          13.  END-OF-LINE Resistor 

8.   HTM 

9.   NIU 

10. FACP 

           

MCU (Main Control Unit) 

       เปนอุปกรณที่ถือวาเปนหัวใจของระบบ Integlex ประกอบดวยตัว Processor 

ประมวลผล จอแสดงผลและปุมปอนขอมูล นอกจากน้ี MCU ประกอบดวย 

1. Loop Control 2 Loop สาํหรับตอกับตัว Detector ที่เปน Address และ Module รูปแบบการ
เดนิสาย สามารถเดินไดทั้งหมด Styles 4,6 และ 7 โดยที่ Style 7 ตองใช  SCI  Module ดวย 
(SCI = Short circuit isolators) 

2. แหลงจายสัญญาณ M+,M-, แหลงจายไฟ 24 V.DC. 1.5 A (Max) 

3. คอนแทค NO, NC Out Put 

4. RS-485 Port สาํหรับตอ Remote Annunciators  

5. RS-232 Port สาํหรับ Alarm, Super visory และสถานะของ Trouble 

 

SCU (Sub Control Unit) 

      เปนปร้ินทที่ใชงานเปน Loop Control ที่ตอจาก MCU เปน Loop ที่ 2,3,4 สามารถรองรับอุปกรณได
ถึง 255 addressable สามารถยึด SCU ในตู  FACP ได 
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PSM (Power Supply Module) 

     เปนอุปกรณที่จายแรงดนัใหกับตู FACP ขนาด 24 VDC. กนิกระแสรวม 500 mA. ขณะสภาวะปกติ
และกินกระแส 1.5 A (Max) ตอ Output ขณะมีการทาํงาน Detector PSM จะเปล่ียนแรงดนัไฟ AC เปน 
DC และเปนตัวที่จะจายไฟแบตเตอรี่ หากไฟฟาดบั 

- แรงดันท่ีจายใหกบั PSM คอื 85 VAC. หรือ 170 VAC-264 VAC. 

- PSM จะจายไฟ 24 VDC. หากไฟฟาดบั โดยแบตเตอรี่ 7-38 AH. ซึง่สามารถชารจใหเตม็
ภายใน 48 ชั่วโมง 

 

AC/DC Switching Power Supply Unit 

       เปนอุปกรณที่ใชประกอบรวมกับ PSM เพ่ือเปลี่ยนแรงดนัไฟฟาจากกระแสสลับเปนกระแสตรง 
 
EPSM (Extended Power Supply Module) 

       เปนอุปกรณที่จายไฟ 24 VDC. ใหกับอุปกรณที่เปน Module Type F, SL ซึ่งมีจุดตอ 4 ชดุ สามารถ
จาย 1.5 A ตอ Output ขณะมีการทาํงานของ Detector ชดุจายไฟทั้ง 4 ชดุ สามารถจายไดสงูสุด 5A 

(Max) 

- แรงดันไฟจายใหกบั EPSM 85 VAC หรือ 170 VAC – 264 VAC 

- มีหนาที่เหมอืนกับ PSM คอืจายไฟ 24 VDC และจายไฟจากแบตเตอรี่ หากเกิดไฟฟาดบั 

 

OCU-W (Output Control Unit – Wet type) 

         เปนอุปกรณที่จายแรงดนัไฟ 24 VDC 2 A, 25 VAC 50w.และ 70 VAC 50w.ขนาดกระแสตั้งแต 
Output 1-4 ไมเกนิ 4 A ที่ 24 VDC. 100w. ท่ี 25 VAC และ 100w. 70VAC เพ่ือจายแรงดนัใหกับ
อุปกรณภายนอกระบบ 

 

OCU-D (Output Control Unit – Dry Type) 

        เปนอุปกรณที่มีคอนเทคลกัษณะ dry contact ที่สามารถทนกระแสได 2.0 A ท่ี 30 VDC และ 0.5 A 

ที่ 125 VAC เพ่ือสงสัญญาณ N.O. และ N.C. ใหกับระบบภายนอก 
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CTM (City Tie Module) 

         เปนอุปกรณ Option เปนตัวสงผานขอมูล จาก FACP ไปยังหอง Control ของทางอาคาร 

 
HTM (Host Tie Module) 

         เปนอุปกรณที่เปลี่ยนสัญญาณจาก RS-232 เปน RS-485 แลวจายใหกบั BMS 

 

NIU (Network Interface Unit) 

         ในระบบ Network สามารถตอตู FACP ไปยงัตู FACP ถดัไป หรืออุปกรณตอพวง เชน Computer 

ที่ใช Monitor ระบบสามารถตอไดสูงสุด 64 node 

 
ตู FACP มี 4 ขนาด 

1. Small Size (S) มีขนาดแบตเตอรี่ 12 AH 

2. Medium Size (M) มีขนาดแบตเตอรี่ 17 AH 

3. Large Size (L) มีขนาดแบตเตอรี่ 17 AH 

4. Extra Large Size (XL) มีขนาดแบตเตอรี่ 17 AH 

 

Intelligent Detector  

- Model : FDK 38U เปน Analog Photoelectric Smoke Detector สงสัญญาณใหตู FCP 

- Model : FDL25U เปน Analog Heat Detector จะเช็คสภาพแวดลอมแลวสงใหตู FCP 

ลักษณะแบบ Fixed temperature  

- Model : FDPL 25U เปนลักษณะเหมือน Rate-of-Rise  

- VESDA LASER Compact LP Model : VLC-805 เปนตัวตรวจจับควนัชนิดพเิศษและ
สามารถ Set addressable ได 

 

Addressable Modules 

              -   Model NO.FRR01U-F เปน Module ที่รับสญัญาณจาก Heat หรือ                           
                   Smoke Detector 

- Model NO.FRR01U-DA เปน Module ที่รับสญัญาณ N.O. จากภายนอก 

- Model NO.FRR01U-DB เปน Module ท่ีรบัสญัญาณ N.C. จากภายนอก 
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- Model NO.FRR01U-M เปน Module ที่รับสญัญาณ Contact จากชุด Manual 

- Model NO.FRR01U-SL เปน Module ท่ีจายแรงดนัไฟจาย 24 VDC 

- Model NO.FRR01U-SS เปน Module ที่สงสัญญาณ dry contact ไปสูระบบภายนอก 

- Model NO.FQI01 เปน Module ที่ตอกรณเีดินสายแบบ Style 7 เพ่ือหากกรณีมีการช็อ
ตในวงจรชวงใดชวงหน่ึง แตวงจรถัดไปจะยังสามารถทํางานได 

 
End-of-Line Resistor 

           -   Model NO.FZE019-10 10k     1/2w. ใชกับ addressable module  

                type F, MCU ชอง Wet Output,OCU-W Wet output 

           -   Model NO.FZE019-56  56k    1/4w. ใชกับ addressable module  

                input และ Addressable module Wet output 
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อุปกรณตรวจจับ 
              อุปกรณตรวจจับความรอน  แบบคงท่ี  (Fixed Temperature Detector) เปนอุปกรณตรวจจับ
ความรอนและจะแสดงสญัญาณเตือนเมื่ออุณหภูมิเกนิจากคาที่กาํหนดไวเชน > 65๐C หรือ 75๐C โดย
การทํางานประกอบดวยแผนโลหะตางชนิด 2 แผน ประกบคูกัน แตเนื่องจากเปนโลหะคนละชนิดกนั 
การขยายตัวจะไมเทากนั ทําใหแผนประกอบเกิดการบิดงอ สงสัญญาณไปท่ีตูควบคุมเหมาะสําหรับหอง
ที่มีการเพ่ิมเติมอุณหภูมิสูงมาก ๆ เชนในหองครวั 

              อุปกรณตรวจจับความรอนแบบการเปล่ียนแปลงอณุหภูมิที่สงูขึ้น (Rate-of-Rise Detector) เปน
อุปกรณตรวจจับความรอนในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของอณุหภมิูอยางรวดเรว็ คือ 15๐C ภายใน
หนึ่งนาทอุีปกรณนี้จะสงสัญญาณไปท่ีตูควบคมุ 

 

              อุปกรณตรวจจับควนั  (Smoke Detector) ชนดิโพโตอิเลค็ตรกิ ประกอบดวยแหลงกําเนิดแสง
เซ็นเซอรตวัรับแสงในสภาพปกตลิาํแสงจากจดุแหลงกาํเนิดจะไมตกกระทบ แตถามีควันลอยเขามาใน
อุปกรณ จะมีแสงบางสวนสงมายังตวัรับสัญญาณและสงสัญญาณไปที่ตูควบคมุ 

 

              อุปกรณแจงเหตุ (Manual Box) เปนอุปกรณแจงเหตโุดยการกดเพื่อเปนการสงสัญญาณจากจุด
เกดิเหตุไปยงัตูควบคมุ นอกจากน้ีอาจจะมีแจ็ค สาํหรับตอชดุโทรศัพท เพ่ือใชสื่อสารระหวางจดุแจง
เหตุกบัตูควบคมุ 
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แผงควบคุมหนาตู  “Integlex” 
แผงหนาตูควบคมุประกอบดวย ปุมกดและจอแสดงผลดังตอไปนี้ 
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สวนประกอบมีดงัตอไปน้ี 

1. จอแสดงผล 

2. AC POWER (green) โดยปกติจะตดิเมื่อจายไฟใหกับตูควบคมุ 

3. STANDBY POWER (green) 

ON    :   ตดิเมื่อแบตเตอรี่สาํรองจายใหกบัตูควบคมุ 

OFF   :   ดบัเมื่อระบบไฟฟาปกติจายใหกับตู หรือไฟสํารองในแบตเตอรี่ไมมี 

4. ALARM (red)     

FLASHES           :  กระพริบเมื่อมีสญัญาณจากอุปกรณ Detector หรืออุปกรณอ่ืนๆ 

CONTINUOUS  :  ตดิตอเนื่อง เมื่อมีการกดปุม ACKNOWLEDGE 

OFF                     :  ดบัเมื่อมีการเคลียร ERROR และ RESET ระบบ  
5.PRE - ALARM (red)     

            FLASHES            : กระพริบเมื่อมีสัญญาณจากอุปกรณแลวระบบมีการสงสัญญาณ  
       PRE-ALARM เตอืน 

            CONTINUOUS  :  ตดิตอเนื่อง เมื่อมีการกดปุม                        
                                            ACKNOWLEDGE 

            OFF                     :  ดบัเมื่อสญัญาณ PRE-ALARM ยกเลิกแลว 

6. SUPERVISORY 
            FLASHES  : กระพริบเมื่อมีสัญญาณจากอุปกรณตรวจจับ 
            CONTINUOUS  :  ตดิตอเนื่อง เมื่อมีการกดปุม                        
                                            ACKNOWLEDGE 

           OFF                     :  ดบัเมื่อมีการตรวจสอบอปุกรณตรวจจับแลว และมีการ 

                                         กดปุม RESET 

7. TROUBLE (yellow) 
            FLASHES  : กระพริบเมื่อมีสัญญาณแจงวามปีญหาในระบบ 
            CONTINUOUS  :  ตดิตอเนื่อง เมื่อมีการกดปุม                        
                                            ACKNOWLEDGE 

            OFF   :  ดบัเมื่อมีการตรวจสอบระบบและมีการกดปุม RESET                                                      
8. SILENCED (yellow) 

             ON     :   ตดิเมื่อไมตองการใหตูควบคมุสงสัญญาณเสียง 
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9. ปุมกด 0-9 ใชสาํหรับปอนคาพารามเิตอร และใชเลอืกเมนูที่จะเขาสูระบบ 

10. ปุมกด ESC ใชสาํหรับยกเลกิคาที่ปอนใหกบัตูควบคุม และใชสําหรับยอนกลับสูเมนกูอน      
หนานี้ 
11. ENT KEY ใชสําหรับเขาสูเมน ูและใหชดุควบคมุรบัทราบขอมูลที่ปอน 

12.  ARROW KEY  

                        

                             ใชเมื่อตองการเลื่อนขอความขึ้น 

 

                                      ใชเมื่อตองการเลื่อนขอความลง 

 

                                      ใชเมื่อตองการเลื่อนขอความขวา 

 

                                       ใชเมื่อตองการเลื่อนขอความซาย 
13. ACKNOWLEDGE เปนปุมที่กดแลวแสดงถึงการรับทราบขอมูลที่มีปญหาหรือ 

เหตุการณท่ีเกิดขึ้นเมนูกอนหนานี้ 
14. SILENCE เปนปุมที่กดแลวจะทําใหตูควบคมุที่กําลงัม ีAlarm ไมสงสัญญาณเสียง 

15. DRILL เมื่อกดแลวคางไว 2 วินาท ีจะเปนการสงใหอปุกรณกาํเนิดเสียงดงัทุกตัว 

  (General Alarm) 

16. SYSTEM RESET ปุมสาํหรับรีเซ็ตระบบควบคมุทั้งหมด 
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การใชงานเมนแูละการปอนคาพารามเิตอร 
        เมนกูารใชงานตาง ๆ 
 

1. EVENT Log 

2. Data  List 

3. Sensor  Monitoring 

4. Battery Monitoring 

5. Status Menu 

6. Program Menu 
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Battery Monitoring ESC to Stop 
27.1V    0.01A 

Event Log Menu                           
1.Event Log Read 
2. Event Log Print 

Data List Menu 
1. Read Data 
2. Print Data 
3. Read Interlock Data 
4. Print Interlock Data

Sensor Monitoring ESC to Stop 
 D1001 Analog Smk Detector 
Analog Value = 10.2%/m 

 

เมน ูEvent Log 

              ในเมนนูี้สามารถเก็บเหตกุารณท่ีผิดปกติไดถงึ 1000  เหตุการณ  ซึ่งดไูดจาก  Event Log Read 

ในเมน  ูEvent Log สวน Event Log Print เปนการส่ังใหเครื่องพมิพพิมพเหตุการณตาง ๆ กรณีมกีารตอ
เครื่องพมิพ  
                              
 

                                                
 

เมน ูData List 

              เปนเมนูท่ีแสดงและส่ังพมิพคาพารามเิตอร รวมถงึคาเงื่อนไขตาง ๆ ในการทาํงานของอุปกรณ
การแบงโซนในการตรวจเชค็ ซึ่งในเมนปูระกอบดวย 

 

                              
                                            

 

 

เมน ูSensor  Monitoring 

              เปนการแสดงคาเปอรเซ็นตที่อุปกรณสามารถตรวจเช็คไดในขณะนั้น ๆ ดงัตวัอยางเปนคาการ
แสดงเปอรเซ็นตควนั 10.2  เปอรเซ็นต/m ที่อปุกรณตรวจพบ 
 

                              
                                        
 

เมน ูBattery Monitoring 

               เปนเมนทูี่แสดงคาแรงดนัไฟฟาของ Battery สาํรอง ขณะนั้นวามคีาแรงดนัเทาใด 
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เมน ูStatus Menu 

              เปนเมนูท่ีแสดงสถานะของปจจบุนัของระบบ Fire Alarm ตามโครงสรางดงัตอไปนี         

 

คา Passwords ที่ตั้งมาจากโรงงาน มีดงันี้ 
     หากตองการเขาเมน ู Status      Passward   คอื   1397 

                               เมน ู Program  Passward   คอื  139713 
 

เมนยูอยในสวนของ  Status Menu ประกอบดวย 

1. Date/Time  ใชสาํหรับแกไขวันเดือนปปจจุบนั เพ่ือใชในการอางองิหากเกดิ Trouble จะได
ทราบถึงวันเวลาท่ีเกดิเหตุ 

2. Lamp Test ใชสาํหรับทดสอบหลอด LED และจอ LCD วามกีารชํารดุเสียหายหรอืไม 
3. Disable เปนเมนูท่ีใชในการสั่งใหอปุกรณตาง ๆ เชน Module, จอ LCD ทํางานหรอื ไม

ทํางาน 

4. Device Disable เปนเมนูที่ใชในการสั่งใหอปุกรณที่ตาํแหนง Address น้ันๆ 

ทํางานหรอืไมทํางาน ซึ่งจะระบไุดละเอียดกวาในขอ 3                                                                            
5. Schedule เปนเมนูที่ใชตั้งแบงชวงเวลาให ชดุควบคมุทาํงานตางกันในแตละชวงเวลาเชน 

                    5.1 Day  Schedule 

               5.2Night  Schedule 

               5.3Holiday                                    
6. Threshold  เปนเมนูการปรบัตั้งความสามารถในการตรวจจับเปอรเซ็นตควันของอุปกรณ 

Smoke Detector 

7. Change Password  เปนเมนูที่ใชในการเปลี่ยนแปลง Password ในสวนของเมนู Status 

 

 

Enter Status 
Password 

5:Status 
 

1:Date/Time  
 

2:Lamp Test  
 

3:Disable  
 

4:Device 
Disable 

5:Schedule 
 

6:Threshold 
 

7:Password 
Change 
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เมน ูProgram        

              เปนเมนูท่ีใชในการแกไขคาพารามเิตอรตาง ๆ ในระบบ ซึ่งในการเขาไปแกไขคาพารามเิตอร
จะตองปอน Password กอน คา Password คอื 139713 เมื่อปอน Password ผานแลว 

จะพบเมนูยอยอกี 7 เมน ู

 

1.  Auto Program   เปนเมนูที่ใชปอนคาพารามเิตอรของอุปกรณ Heat Detector Smoke 

Detector และอุปกรณอื่น ๆ โดยอตัโนมัติ 
 

 

                       
2.  Test เปนเมนูที่ใชทดสอบอุปกรณตาง ๆ ใน Loop วาในแตละ address ทาํงานถูกตองหรอืไม 

ซึ่งมปีระเภทของการทดสอบ อยู 3 ประเภท 

                              -  Standard Walk test เปนฟงกชั่นเทสอุปกรณ Detector มีหลักการทํางานดังนี้ เมื่อ
ทดสอบ Heat Detector แลวจะสงสัญญาณไปยังตู FCP ตู FCP จะสงเสยีงเตอืนประมาณ 3 วินาทแีละ
แสดงคาคางไว 10 วินาท ีไมตองกดปุม Reset หลังจากทดสอบอุปกรณผานไปแลว ระหวางทดสอบจะ
มีเสียงปบเตอืนและมไีฟ LED TROBLE กระพรบิ เมื่อทดสอบเสร็จใหกดปุม ESC เพ่ือออกจากเมน ู 
Standard Walk test และถาไมมีการใชงานตูประมาณ 15 นาที ระบบ Fire Alarm จะกลับสูสภาวะปกติ 

                              -  Silent Walktes ฟงกชั่นการทํางานเหมอืน Standard Walk test แตกตางกันท่ี เมื่อ
อุปกรณตรวจเชค็แลวตู FCP จะไมสงเสยีง Alarm ใด ๆ  
                              -  Alarm Simulation เปนฟงกชั่นในการทดสอบดวยโปรแกรมของระบบเองวา
อุปกรณน้ัน ๆ สามารถทํางานไดถกูตองหรอืไม 

3.  Activate เปนฟงกชั่นท่ีสั่งใหอุปกรณที่เปน Module Type SS, SL ทํางาน 

4.  Event Log เปนเมนูที่ใชสําหรับลบเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกดิปญหาข้ึนในระบบ 

Enter Program 
Password 

6:Program 
 

1:Auto 
Program  

2:Test  
 

3:Activate  
 

4:Even Log 
Clear 

5:Verify 
 

6: Password 
Change 

7:VLC 
 

Auto Program Menu              
1. Auto Program Start 
2. Memory clear 
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5. Verify เปนเมนทูี่ใชตั้งคาหนวงเวลาของอุปกรณในแตละประเภท วาจะใหสงสัญญาณเร็วหรือ
ชาไปยงัตู FCP  

       6. Password Change เปนเมนูที่ใชแกไข password เพ่ือเขาสูการใชงาน Program 

       7. VESDA Laser compact LP(VLC) เปนฟงกช่ันท่ีใชในการSetคาอปุกรณเสริมที่ เรียกวา VESDA 
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ตารางแสดงคา Default ที่มาจากผูผลิต 
1)Analog Photoelectiric Smole Detector 
Classification: Analog Smk Detector 
Zone Number: Alert=Nil        Action=Nil 
                         Alam=Z000 

2) Analog Fixed Temperature Heat Detector 
Classification: F/T Heat Detector 
Zone Number: Alert=Nil        Action=Nil 

Alam=Z000 

Threshold:<Day> 
 
 

<Night> 
 
 

Alert=    4.0%/m (1.24%/ft) 
Action= 6.4%/m (2.00%/ft) 
Alarm=  8.6%/m (2.70%/ft) 
Alert=    3.2%/m (0.99%/ft) 
Action= 5.0%/m (1.55%/ft) 
Alarm=  7.6%/m (2.38%/ft) 

Threshold:<Day>
 
 

<Night>
 
 

Alert=    55degC (131.0degF) 
Action= 60degC (140.0degF) 
Alarm=  65degC (149.0degF)  
Alert=   50degC  (122.0degF) 
Action= 55degC (131.0degF) 
Alarm=  60degC (140.0degF) 

Alarm Verification: 0 second 
Pre-Alarm: On, LED Blinking: On 
Day/night Function: On, Disable: Off 

Alarm Verification: 0 second 
Pre-Alarm: On, LED Blinking: On 
Day/night Function: On, Disable: Off 
Low Temperature: Off 

3)Analog Combination Type Heat Detector 
Classification: Comb. Heat Detector 
Zone Number: Alert=Nil        Action=Nil 

Alam=Z000 

4)VESDA LaserCOMPACT LP(model VLC-805) 
Classification: LaserCOMPACT LP 
Zone Number: Alert=Nil           Action=Nil 
                        AlamF1=Z000   AlamF2=Z000 

Threshold:<Day> 
 
 

<Night> 
 
 

Alert=55degC(131.0degF) 
Action=55degC(140.0degF) 
Alarm=55degC(149.0degF) 
Alert=55degC(122.0degF) 
Action=55degC(131.0degF) 
Alarm= 55degC(140.0degF 

Threshold:<Day>
 
 

<Night>
 
 

Alert=0.08%/m (0.025%/ft) 
Action=0.14%/m (0.044%/ft) 
AlarmF1=0.20%/m(0.062%/ft)
AlarmF2=1.90%/m(0.062%/ft)
Alert=0.08%/m(0.600%/ft) 
Action=0.14%/m (0.025%/ft) 
AlarmF1=0.20%/m(0.062%/ft)
AlarmF2=1.90%/m(0.062%/ft)

Alarm Verification: 0 second 
Pre-Alarm: On, LED Blinking: On 
Day/night Function: On, Disable: Off 
Low Temperature: Off 

Alarm Verification: 0 second 
Pre-Alarm: On, LED Blinking: On 
Day/night Function: On, Disable: Off 
Instant Alarm: Off, Airflow Threshold:Medium 
Reference Function: Off 

5)Addressble Module for Initiating Device 
Classification: Monitor Module 
Zone Number: Active=Z000 
Alarm Verification: 0 second 
LED Blinking: On, Disable off 

6)Addressble Module for Manual Station 
Classification: Pull Station 
Zone Number: Active=Z000 
LED Blinking: On, Disable off 

7)Addressble Module Input Type  
(FRR01U-DA/DB) 
Classification: Monitor Module (Alarm) 
Zone Number: Active=Z000 
LED Blinking: On, Disable: Off 

8)Addressble Module Wet Output Type 
Classification: Horn Circuit 
Zone Number: Active=Z000 
LED Blinking: On, Disable: Off 
Drill Function: On, Pre-Signal Function: On 

9)Addressble Module Dry Output Type 
Classification: Relay 
Zone Number: Active=Z000 
LED Blinking: On, Disable: Off 
Delay Time: 0 second, Soak Time: 0 second 

10)Wet Output of MCU (TB4) 
Classification: Bell Circuit 
Zone Number: Active=Z000 
Disable: Off 
Drill Function: On, Pre-Signal Function: On 

11)Wet Output of MCU (TB5) 
Classification: Horn Circuit 
Zone Number: Active=Z000 
Disable: Off 
Drill Function: On, Pre-Signal Function: On 

12)Dry Output of MCU (TB1) 
Classification: Fire Alarm Status 
Zone Number: Active=Z701 
Disable: Off 
Delay Time: 0 second, Soak Time: 0 second 
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13)Dry Output of MCU (TB2) 
Classification: Supervisory Status 
Zone Number: Active=Z703 
Disable: Off 
Delay Time: 0 second, Soak Time: 0 second 

14)Dry Output of MCU (TB3) 
Classification: Trouble Status 
Zone Number: Active=Z702 
Disable: Off 
Delay Time: 0 second, Soak Time: 0 second 

15) Wet Output of OCU 
Classification: Horn Circuit  
Zone Number: Active=Z000 
Disable: Off 
Drill Function: On, Pre-Signal Function: On 

16)Dry Output of OCU 
Classification: Relay 
Zone Number: Active=Z702 
Disable: Off 
Delay Time: 0 second, Soak Time: 0 second 
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ตารางแสดง Trouble ในรปู Fire Alarm 

SYSTEM TROUBLE MESSAGE DESCRIPTION 
Main Power Fault The system has been operated by standby power due to AC power 

failure. 
Loop 1 Loop-Back An open circuit has been detected on loop no. 1 of the MCU. (This is 

applicable when the wiring style of the SLC is 6 or 7) 
Loop 2 Loop-Back An open circuit has been detected on loop no. 2 of the SCU.  (This is 

applicable when the wiring style of the SLC is 6 or 7) 
Loop 3 Loop-Back An open circuit has been detected on loop no. 3 of the SCU.  (This is 

applicable when the wiring style of the SLC is 6 or 7) 
Loop 4 Loop-Back An open circuit has been detected on loop no. 4 of the SCU.  (This is 

applicable when the wiring style of the SLC is 6 or 7) 
Loop 1 Short Circuit A Short circuit has been detected on loop no. 1 of MCU. 
Loop 2 Short Circuit A Short circuit has been detected on loop no. 2 of SCU. 
Loop 3 Short Circuit A Short circuit has been detected on loop no. 3 of SCU. 
Loop 4 Short Circuit A Short circuit has been detected on loop no. 4 of SCU. 
Ground Fault A ground fault has been detected. 
Standby Power Fault The batteries have not been CN3 On MCU and CN3 on PSM has been 

disconnected. 
Connection, Error The connector between CN3 on MCU and CN3 on PSM has been 

disconnected. 
LCD Trouble A failure has been detected in the LCD. 
SCU 1 Trouble A failure has been detected in SCU1. 
SCU 2 Trouble A failure has been detected in SCU2. 
SCU 3 Trouble A failure has been detected in SCU3. 
NIU Troble A failure has been detected in NIU. 
OCU? Trouble A failure has been detected in OCU no.?. Otherwise, communication 

with the OCU has failed. (no.?=1 to 8) 
Remote-Annunciator#?? 
Trouble 

A failure has been detected in remote anunciator no.??. Otherwise, 
communication with the remote annunciator has failed. (no.??=01 to 
30) 

CTM Trouble An open circuit has been detected between MBA/MBB terminals of 
CTM and master box. 

OCU? Type Error The type (Wet/Dry) of the OCU no.? differs from the type 
programmed in the configuration data. (no. ?=1 to 30) 

Loop 1 Power Fault A failure has been detected in the electric power of loop no.1 MCU. 
Loop 2 Power Fault A failure has been detected in the electric power of loop no.2 SCU. 
Loop 3 Power Fault A failure has been detected in the electric power of loop no.3 SCU. 
Loop 4 Power Fault A failure has been detected in the electric power of loop no.3 SCU. 
Trouble Input A trouble signal has been received at the TB10 terminal of the MUC. 
Drill Drill On status been detected. 
Silence Silence On status has been detected. 
Network Ground Fault A ground fault has been detected on the LAN. 
Network Failure Port A An open circuit or a short o a short circuit has been detected in the 

Port A of NIU. 
Network Failure Port B An open circuit or a short o a short circuit has been detected in the 

Port B of NIU. 
Duplicate Node Numbers As there are nodes which have the same node number, and FACP 

was logged off forcibly. 
Configuration Data Download The download of configuration data is on-going. 
Configuration Data Upload The upload of configuration data is on-going. 
Operating Program Download The download of operating program is on-going. 
Even Log Data Upload The download of even log data is on-going 
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Maintenance List Data Upload The upload of maintenance list data is on-going. 
Node #?? Network Failure The node no.?? on the network does on respond or the node no.?? 

which cannot be identified on the node map is excising on the 
network. (no.??=01-30) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


