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1. ชื่อและฟงกชั่นของสวนประกอบของสวนของตูควบคุม 

การใชงาน 

 

                                                                   

 

1. ไฟ LED แสดงโซน (แดง) 

     จะติดเพื่อแสดงโซนทีเ่กดิเหตุเพลงิไหม และหากไฟกระพริบแสดงวามสีายขาด (Open circuit) ในโซนน้ัน 

2. ปายแสดงชื่อโซน 

3. ไฟ LED แสดงสวน Auxiliary ของตูควบคุม เชน AC Power, Trouble, Tel เปนตน 

4. ปุมการทํางานตางๆ ของตูควบคุมจะอยูภายใตฝาครอบหนาตูควบคุม 

5. ชองเสียงสัญญาณแจงเตือน (Alarm Sounds) 

6. ไฟ LED แสดงการทํางานหลัก และพื้นที่ปุมในการทํางานของตูควบคุม จะใชงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้น 
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ช่ือและฟงกช่ันของ Auxiliary ของตูควบคุม         

 

 

1. ไฟ LED แสดง Customizable 1-5(แดง) 

      ไฟจะติดเมื่ออุปกรณที่ถูกกําหนดเอาไวน้ันทํางาน 

2. ไฟ LED แสดง AC Power (เขยีว (นํ้าเงิน เขียว))  

    ไฟจะติดเมื่อไฟ AC Power ปกติ และจะกระพริบเมื่อระบบไฟมีปญหา 

3. ไฟ LED แสดง Switch Potation Warning (แดง)  

    ไฟจะกระพริบ เมื่อปุมบนตูควบคุมถูกใชงาน 

4. ไฟ LED แสดง Emergency PA System (แดง) 

    ไฟจะติดเมื่อมีสัญญาณการประกาศฉุกเฉิน 

5. ไฟ LED แสดง Telephone (แดง) 
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    ไฟจะกระพริบเมื่อมีสัญญาณโทรศัพทมาจาก Manual Station หรือ Annunciator และไฟจะติดเมื่อใชงานโทรศัพท 

6. ไฟ LED แสดง Trouble (เหลอืง) 

    ไฟจะติดเมื่อมีสัญญาณ Trouble เกิดขึ้น 

7. ไฟ LED แสดงการยกเลิกปุมกดตางๆ 

8. ไฟ LED แสดง Hydrant Pump (แดง) 

      ไฟจะกระพริบเมื่อ Hydrant Pump เร่ิมทํางาน 

9. ไฟ LED แสดงเพลงิไหม (Fire) (แดง) 

    ไฟจะกระพริบเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม 

10. ไฟแสดง Digital Display 

      ไฟแสดงเลขที่โซน และเหตุการณ เมื่อเกิดเพลิงไหม 

11. ไฟ LED แสดง Alarm verification (แดง) 

    ไฟจะติด หรือ กระพริบ เมื่อมีสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมแรกเขามาเพื่อทําการหนวงเวลา 

12. ไฟ LED แสดง Manual Fire Alarm (นํ้าเงิน)  

    ไฟจะติดเมื่ออุปกรณ Manual Station ถูกกด 
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ช่ือและฟงกช่ันของปุมทํางานตางๆ 

 

1. ปุม Local Alarm Silencing ใชเพื่อปดเสียง Local alarm  

2. ปุม Main Alarm Silencing ใชเพื่อปดเสียงสัญญาณ Fire Alarm, Trouble alarm, Terminal operation alarm 

3. ปุม All Cut Off ใชเพื่อ cut off ระบบอ่ืนๆที่ตอเชื่อมกับระบบ Fire Alarm 

4. ปุม Maintenance ใชเพื่อยับยั้งฟงกชั่นของตู ไมใหทํางาน 

5. Telephone Jack ใชในการติดตอสื่อสารทางโทรศัพทที่ Manual Station หรือที่ Annunciator  

6. ปุม OP1-OP5 ใชเพื่อเปนปุมในการจัดการอ่ืนๆ เชน ใชเปนปุม cut off เปนตน 

7. ปุม All Local Alarm on ใชเพื่อใหเสียงสัญญาณแจงเหตุทุกๆ Local alarm ดัง  เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม 

8. ปุม SET ใชเพื่อตรวจสอบประวัติ และกําหนดคาของการยับยั้งฟงกชั่นของตู ไมใหทํางาน 

9. ปุม   ใชเพื่อเลื่อนลําดับการทํางานเมื่อเกิดเหตุการณเพลิงไหมและตรวจสอบประวัติ 

10. ปุม EXECUTION ใชเพื่อตกลงในการทํางานแตละฟงกชั่น 

11. ปุม Back ใชยอนดูสวนที่แสดงกอนหนาน้ี 

12. ปุม Reset ใชเพื่อ Reset ระบบ  

* เมื่อกดปุมเหลาน้ีไฟจะติด และไฟ LED ของ SW. POS.WARNING จะกระพริบ 
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ชนิดของสัญญาณ Alarm 

Alarm (Electronic) ชื่อสัญญาณ Alarm เงือ่นไข 

Beep Fire Alarm เมือ่เกดิเหตุเพลงิไหม 

เสยีงกระด่ิง (ding dong) Alarm Verification Alarm ในชวงเวลาของการ Verification 

Buzz buzz Trouble Alarm เมือ่เกดิ Trouble ขึ้น 

Buzz Terminal Operation Alarm เมือ่ Terminal ทํางาน 

Beep (1 คร้ังทุกๆ 10 วินาที) Battery Operation Alarm เมือ่ Battery ทํางาน 

Beep (1 คร้ังทุกๆ นาที) Maintenance local Alarm, Silencing 

Alarm 

ในชวงเวลาของการทํา 

Maintenance ฟงกชั่น Local alarm 

Silencing 

Phone sound (ring ring) Telephone Call Sounds เมื่อมีสัญญาณเรียกโทรศัพทจาก 

Manual Station หรือ Annunciator 

   

 

นอกเหนือจากน้ีเชน 

 Local Alarms เสียงสัญญาณเพลิงไหมที่อุปกรณ Local alarm เมือ่เกดิเหตุเพลงิไหม 

 เสียงที่ตู Annunciator เมื่อมีเหตุเพลิงไหมจะ beep อยางตอเน่ืองจนกวาสัญญาณจะถกูปด 

Annunciator  Alarm 
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Operation Flow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปกต ิ

Alarm Verification 

เม่ือสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมแรกถูกแจงเขามาในระบบ 

เม่ือสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมลําดับ 2 ถูกแจงเขามาในระบบ 

เม่ือเกดิเหตุเพลิงไหม 

เม่ือเพลิงไหมถูกระงับ 

เม่ือมีการเขาระงับเหตเุพลิงไหม 

เฝาระวังเพลิงไหม (Supervisory Condition) 

กําลังยืนยันสัญญาณเพลิงไหมนั้น ยังไมมีการเตือนภัย 

ถาไมมีสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมลําดบั 2 ถูกแจงเขามาในระบบ ระบบจะกลับสูปกต ิ

(แจงเหตุเพลิงไหม สัญญาณเตือนภัยดังขึ้น) 

(รอการ Reset เพื่อกลับสูเงื่อนไข Supervisory Condition ปกติ) 
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 ทุกคร้ังที่การตรวจสอบอุปกรณใน Normal Supervisory Condition ถาอุปกรณไมอยูใน normal 

supervisory condition จะไมสามารถทํางานปกติในกรณีเพลิงไหมได 

Normal Supervisory Condition 

 สําหรับ Normal Supervisory Condition, หามกาํหนดสวน Maintenance Alarm Silencing, Local 

Alarm Silencing หรือ Maintenance การตรวจสอบ Normal Supervisory Condition, Local Alarm Silencing เพราะ

อาจมผีลตอ Fire Fighter Response Time  และ Evacuation ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมได 

 

 

 

 ใหแนใจวาไฟ SW.POS WARNING ไมติด ถาไฟกระพริบ, มีบางปุมทํางานอยู ใหตรวจสอบดูวา

ปุมใดทํางานอยู เมื่อหาเจอแลวใหกดปุมน้ันเพื่อปด ถาปุมเหลาน้ันไมถูกกลับไปอยูในตําแหนง off ระบบจะไม

ทํางานหากมีเหตุฉุกเฉิน 
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การรับสัญญาณแจงเหตุไฟไหมคร้ังแรก 

 เมื่ออุปกรณตรวจจับทํางานจะไดรับสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมคร้ังแรก ฟงกชั่น Alarm verification ทํางาน 

ใหตรวจสอบการทํางานของระบบอุปกรณ จะทํางานโดยแสดงผลการ Alarm verification ตามที่ 

On receipt of a Fire Alarm Signal (Fir st Alarm) 

   

   

 

  

 

 เมื่อเกิดเพลิงไหมจริง มีสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมเขามาในระหวางอุปกรณทําการ Alarm verification อยู

ขณะที่ไฟ LED หา ALM VERIF กําลังกระพริบอยู เปนการยืนยันวาเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้นจริงสัญญาณเตือน

เหตุเพลิงไหม เกิดขึ้น 

 เมื่อไมเกิดเพลิงไหมจริง (ไมมีสัญญาณแจงเพลิงไหมเขามาในระหวางที่อุปกรณทําการ Alarm verification 

อยูในขณะที่ไฟ LED หา ALM VERIF  ก็จะกระพริบอยู) 

 

 

 

 

 

ไฟ LED แสดง ALM VERIF  ติด และแสดงตัวเลขทีโ่ซนบนจอ 

หลังไฟ LED แสดง ALM VEILVERIF ติดไดประมาณ 10 วินาที อุปกรณตรวจจับ 

(Detector) จะทําการ Reset อัตโนมัติ และ ไฟ LED จะเปลี่ยนเปนกระพริบ 

 

ขณะที่ ไฟ LED ALM VERIF กระพริบอยูน้ันระบบจะ Stand by ประมาณ 

50 วินาที เพื่อรอรับสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมที่ 2 
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ถาเกิดเพลิงไหมขึ้น สัญญาณเตือนกับเพลิงไหมจะดังขึ้นในแตละชั้น อุปกรณจะทํางานตามนี้ 

5. If a Fire Alarm Occurs 

 ในสวนนี้จะทําการอธิบายการทํางานของอุปกรณที่ในระหวางเกิดเหตุเพลิงไหม 

Operations of this Equipment 

 

ในเวลาเดียวกันที่เกิดเหตุเพลิงไหม สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมจะถูกสงไปที่บริษัทรักษาความปลอดภัย ตูควบคุม

ลิฟต และสวนอ่ืนๆที่เกี่ยวของ ( ตู Annunciator  ระบบ Emergency PA  อุปกรณปองกันควันไฟเปนตน) 

[การปฏิบัติในชวงเกดิเหตุเพลิงไหม] 

 ใหปฏิบัติตามน้ีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม  

1) การตรวจสอบการแสดงผลบนหนาจอของอุปกรณที่โซนใดเกิดเหตุเพลิงไหม 

2) ไปที่สถานที่ (โซน) ที่เกิดเหตุเพลิงไหม ทําการระงับเหตุเพลิงไหมและประกาศอพยพฉุกเฉิน และแจงทางสถานี

ดับเพลิง 

[ถาเกิดเพลิงไหมข้ึนหลายเหตุการณในเวลาเดียวกัน] 
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1) กดปุมเพื่อตรวจสอบเหตุการณแจงเหตุเพลิงไหมตามลําดับที่เกิดขึ้น ทานสามารถดูเหตุการณ ที่เขา

มาไดถึง 20 เหตุการณ 

Operation 

• ปุม  

แสดงโซนที่เกิดเหตุเพลิงไหมขึ้นหลังเหตุการณที่แสดงอยูบนหนาจอปจจุบัน ถาปุมน้ีถูกกดใน

ขณะที่หนาจอแสดงเหตุการณเพลิงไหมสุดทาย หนาจอตอไปจะแสดงยอนไปที่เหตุการณเพลิงไหม

แรก (First Alarm) 

• ปุม  

แสดงโซนที่เกิดเหตุเพลิงไหมกอนเหตุการณที่แสดงอยูบนหนาจอปจจุบันถาปุมน้ีถูกกดในขณะที่

หนาจอแสดงเหตุการณเพลิงไหมลาสุด 

• ปุม              และ ปุม   

ถากดปุมทั้ง 2 ตัวพรอมกัน โซนที่เกิด First Alarm จะถูกแสดงขึ้น 

• กดปุม Main Alarm Silencing Switch เพือ่เงยีบเสยีงแจงเหตุที่ตู FCP 

การเงียบเสียง Fire Alarm ท่ี FCP และท่ี Local Alarms 

• กดปุม Local Alarm Silencing Switch เพือ่เงยีบเสยีงกระด่ิงที่จุดเกิดเหตุ 

อธิบายการทํางานของอุปกรณอ่ืนๆ ระหวางเกิดเหตุการณเพลิงไหม และสิ่งที่ผูใชตองปฏิบัติ 

Operations of Accessor ies 

              [ สญัญาณเสยีงของ local alarms ทุกชั้น จะดังขึ้นระหวางเกิดเพลิงไหม ] 

Local alarm devices 

                           

1. หากสัญญาณเสียงของอุปกรณ Local alarm ทั้งหมดดังขึ้นตามเงื่อนไขขางลางนี้ LED ของ All 

Local Alarm จะติด และ LED ของ SW. POS WARNING LED จะดับ 

 Operation 
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• เมือ่ Standby time สําหรับ all alarm sounding ผานไป 

• เมื่อเพลิงไหมเกิดขึ้นต้ังแต 2 โซนขึน้ไป 

• เมื่อปุมของ Manual fire alarm box ถูกกด 

                     [ การกําหนดชวงสําหรับสัญญาณเสียงของ Local Alarm ] 

                                   ใหกําหนดสัญญาณเสียงจากอุปกรณ Local Alarm ในชั้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม และชั้นที่อยูเหนือ

ขึ้นไปอีกชั้นหน่ึง หากเกิดเหตุเพลิงไหมในชั้นใตดิน ใหกําหนดสัญญาณเสียงของอุปกรณ Local Alarm ในชัน้ใตดิน

และชั้นที่1 ของอาคาร  

                       กําหนดชวงสัญญาณเสียงของอุปกรณ Local Alarm จะถกูกาํหนดในฐานขอมลูในตัวระบบ 

 

                        

               [ Hydrant pump startup] 

Hydrant pump controller  ( hydrant inter locking circuit ) 

                          หากปุมที่ Manual Fire Alarm box ณ.จุดเกิดเหตุเพลิงไหมถูกกด หรือไดรับสัญญาณจากสวนของ 

Hydrant, สัญญาณที่ถูกสงจาก hydrant controller และระบบ Pump ทํางานโดยอัตโนมัติ 

เมื่อไดรับสัญญาณ Startup จากระบบ Pump ดังกลาว LED ของ HYDRANT PUMP จะกระพริบ 

และมสีญัญาณเสยีงเตือน 

         

Extinguishing equipment, other  

เมื่อไดรับสัญญาณการทํางานของระบบดับเพลิง และระบบอ่ืนๆ LED ของโซนที่เกิดเหตุจะติด และ

มีสัญญาณเสียงเตือน 

equipment ;ระบบดับเพลิงและระบบอ่ืนๆ 

[ การปดสัญญาณเสียงเตือน] 
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1) กดปุม Main Alarm Silencing 

Operation 

 

สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม จะถูกสงจากตูควบคุมไปยังตูแยกแจง ( Annunciator ) LED บอก

ตําแหนงโซนที ่Annunciator จะติด และมีสัญญาณเสียงเตือน  

Annunciator : ตูแยกแจง             

[ การปดสัญญาณเสียงเตือนที่ตูแยกแจง ] 

1) กดปุม Main Alarm Silencing ที่ตูแยกแจง ( ชื่อปุมอาจเปลี่ยนแปลงตาม Module ของแตละรุน) 

Operation 

[การติดตอสื่อสารทางโทรศัพทฉุกเฉินจากตูแยกแจง (Annunciator) กับตูควบคุม (FCP)] 

1) เสียบปลั๊ก handset ในชองโทรศัพทบนตูแยกแจง ( Annunciator )  

Operation 

2) เสียบปลั๊ก handset ในชองโทรศัพทบนตูควบคุม ( FCP) คุณก็จะสามารถติดตอสื่อสารผาน

โทรศัพทฉุกเฉินได 

 

 [ การ Interlocking กับระบบประกาศฉุกเฉิน ] 

Emergency PA System : ระบบประกาศฉุกเฉิน 

เมื่อระบบ Fire Alarm สงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมในแตละโซนไปยังระบบประกาศฉุกเฉิน 

ระบบประกาศฉุกเฉินจะทําการประกาศขอความเสียงแจงเหตุเพลิงไหม ใหผูอยูอาศัยภายในอาคารทราบ 

ระหวางการประกาศฉุกเฉิน อุปกรณ Local Alarm จะเงียบเสียงแจงเหตุ และไฟ LED ของ PA SYSTEM จะ

ติด 



คูมือการใชงาน FAPN104N SERIES หนา 14 

 

เมื่อเหตุการณเพลิงไหมถูกระงับ ใหทําการ Reset ระบบใหกลับสูเงื่อนไข Normal 

Supervisory Condition  

6. เมื่อเพลิงไหมถูกระงับแลว 

 หามทําการ Reset ระบบ กอนที่จะระงับเหตุเพลิงไหมได เพราะจะเปนการยากขึ้น และจะไมสามารถ

ตรวจสอบเหตุการณกอนหนาได 

       ใหทําการ Reset ที่ Manual Fire Alarm Box กอนที่จะ Reset ระบบ เพราะหากเรา Reset ระบบกอนสัญญาณ

เพลิงไหมจาก Manual Fire Alarm Box เขามาอีกคร้ัง 

         

  จะอธิบายการ Reset ระบบหลังจากระงับเหตุเพลิงไหมไดแลว 

Reset Operation 

      หากมีอุปกรณที่มี Interlocked หรือ สัญญาณเพลิงไหม ถูกสงไปอุปกรณอ่ืนๆ ใหกดปุม ALL CUT OFF เมื่อ

หยุดการสงสัญญาณไป hydrant pumps และอุปกรณอ่ืนๆ จากน้ันกดปุม Reset 

 

                      

1) เปดฝาครอบแผงสวิทซหนาตู FCP และกดปุม Reset สีสม 

Operation 

2) หลังจากกดปุม Reset ตองดูวาไมมี LED ของโซน ใดๆติดหรือกระพริบ 

3) ระบบอยูในสถานะ Normal Supervisory Condition 
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 ระบบจะมีฟงกชั่นในการตรวจสอบสถานะของสายสัญญาณ,สาย Power, Fuses และทําการแจงเตือนความ

ผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบ 

7. กรณีเกิด Trouble Alarm Occurs 

 ถาความผิดพลาดถูกตรวจสอบ LED ของ Trouble  , LED ของ Zone และแผงตัวเลขแสดงรายละเอียด

เกี่ยวกับ Trouble ติดหรือกระพริบ และสัญญาณเสียง Trouble Alarm ดังขึ้น 

  

Operations of this Equipment 

 

*: จากรูปขางบนแสดงสถานะของระบบเมื่อมีสายสัญญาณขาด (Open circuit) ที่ Digital display จะแสดงโคด “E87” 

กระพริบ และLED ของ Zone กระพริบ 
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1) ตรวจสอบจุดแสดงสถานะตางๆบนหนาตู FCP ที่เกี่ยวกับ Trouble alarm ดูรายละเอียดรายการสัญญาณ Trouble 

Operation 

 ( List of Trouble Alarm) 

2) หลังมั่นใจวามีสถานะ trouble Alarm กรุณาติดตอ Maintenance Contractor 

 

 ถาเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้นในระหวางมี Trouble alarm สัญญาณเพลิงไหมจะเขามาแทน Trouble Alarm และมี

สัญญาณเพลิงไหม ( Fire Alarm )  

(Fire Alarm) ถูก Reset สัญญาณ Trouble Alarm จะกลับมาอีกคร้ัง 

 เมื่อมี Trouble Alarm ใหตรวจสอบโคดตามสถานะตางๆของระบบ 

List of Trouble Alarm 

•                       แสดงโคดทีถ่กูแสดงจะมชีวงเปลีย่นใน 0.5 วินาที 

•                       แสดงโซน 
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